
§ Caudal: hasta 24 m3/h.

§ Altura de elevación: hasta 300 m. 

§ Una de las ventajas es la óptima resistencia a la abrasión 
gracias a que la parte hidráulica es de noryl con impulsores
radiales, todo en camisa de acero inoxidable.

§ Posee válvula de retención de acero inoxidable fácilmente 
removible.

§ Diámetro transversal máximo: 96 mm.

§ El cable de alimentación está protegido por estar en el 
interior de la camisa de la bomba.

§ Boca de salida de Ø 1¼” y 2” según el modelo.

§ Equipadas con motores de 0,33 a 5 HP en las versiones 
monofásicas 1 x 220V y de 0,5 a 10 HP en las trifásicas 3 x 
380V.

§ Motor con tablero de comando con protector térmico y 
capacitor de arranque incorporados en las versiones 
monofásicas, y a pedido en las versiones trifásicas.

Materiales

§ Sistemas de riego.

§ Equipos de presurización.

§ Instalaciones contra-incendios.

Aplicaciones

Serie F
Electrobombas sumergibles para 
perforaciones de 4” de diámetro.

De gran confiabilidad, son ideales para el
suministro y la distribución del agua en
instalaciones con requerimientos de
importantes caudales a presiones
elevadas.

§ El soporte acople de la bomba y 
del motor es de bronce o de 
microfusión de acero inoxidable 
AISI 304.

§ Los impulsores son de 
policarbonato, en un tubo de 
acero inoxidable AISI 304.

§ Los difusores son de poliacetato 
autolubricante.

§ Camisa, eje, manchón, fleje cubre-
cable, rejilla de aspiración y 
tornillería en acero inoxidable.

§ Cuerpo de aspiración y descarga
en bronce con rejilla de acero
inoxidable.

Especificaciones Técnicas Diagrama
Dimensiones

Ø 96

Ø

Salida

L



Tabla de performance. Serie F2-F3-F6.
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Tabla de performance. Serie F10-F14-F24.
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Serie F SUMERGIBLES DE POZO PROFUNDO 4”



Curvas de performance
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