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RotorPump PILETAS DE NATACION @ Bombas

Serie Spa Master

Electrobombas autocebantes para
hidromasaje.

Todas las partes en contacto con el agua son
de plastico y otros materiales aislantes que
garantizan la seguridad del usuario.

Cuentan con vélvula de ventilacion e
interruptor Air Switch con comando a
distancia para arranque y parada del equipo.

Especificaciones Técnicas Materiales
* Caudal: hasta 15 m3/h. = Con cuerpo de bomba e impulsor en tecnopolimero de alta
* Altura de elevacién: hasta 13 m. resistencia.
* Poseen un sistema auto-drenante (self-draining) que * Eje de acero inoxidable.
elimina totalmente el liquido dentro de la bomba cuando * Cuentan con sello mecanico autolubricado de
deja de funcionar, garantizando la higiene de la bariera. grafito/ceramica.
* Aspiracion y boca de descarga en linea de 2”.
* Liquido bombeado: agua sin sélidos en suspension. Curvas de performance
* La temperatura méxima del liquido a bombear es de 40 °C.
= Cuentan con vélvula de retencion. 14
* El motor es blindado con ventilacién externa, de
funcionamiento continuo y silencioso. Velocidad: 2850
rom. 13
* Potencias de 1 a 1,2 HP monofésicas, con protector \\
térmico incorporado. 12
= Aislacion: Clase F. N
* Proteccidn eléctrica: IP55. \ N
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Modelo Potencia Q = Caudal

de bomba Motor

Spa Master 14 0.75 1 1 S€
Spa Master 16 085 12 TG 13 12 11 9 5 2" 2"




